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6. Гарантийные обязательства 
 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем 

документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента покупки. В течение этого срока 
изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.  

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. 
Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем или авторизованными сервисными центрами. 
Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны.  

На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, 
следы вскрытия корпуса гарантийные обязательства не распространяются.  

Изделие не подлежит обязательной сертификации. 
 
Дата продажи___________________  Продавец________________________________________ 
                                (число, месяц, год)                                  (наименование магазина или штамп)   
 
С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен  _____________________ 

                                                                                                               (подпись покупателя) 
Страна происхождения: Россия 
Изготовитель: ООО «Крокс Плюс» 
Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул.  

Электросигнальная 36А 
Тел.: +7 (473) 290-00-99 
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Направленная антенна «волновой канал» KY15-900 
Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия 

 
1. Назначение 
Направленная антенна KY15-900 «волновой канал» (Уда-Яги) с коэффициентом усиления 15 дБ 

предназначена для организации беспроводного канала передачи данных в диапазоне 800-960 МГц 
и усиления мобильного сигнала стандартов GSM 900, UMTS 900 в местах неуверенного приема. 

Антенна выполнена из высококачественного алюминиевого профиля. В комплект с антенной 
входит крепёж для быстрого и удобного монтажа на мачте или стеновом кронштейне. 

Приобретая антенну, проверьте ее комплектность. Внимание! После покупки антенны 
претензии по некомплектности не принимаются! 

 
2. Комплект поставки 

Наименование Кол-во 
Антенна  1 
Кронштейн 1 
Хомут, скоба, метизы для крепления на мачту 1 
Руководство по эксплуатации 1 
Упаковка 1 

      
     3. Технические характеристики 

Рабочий диапазон частот, МГц 880-960 
Усиление антенны, дБ 12,7-14,5 
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более 1,5 
Поляризация линейная, вертикальная 
Входное сопротивление, Ом 75 (F разъём), 50 (N разъём) 
Разъём (в зависимости от модификации) F-female или N-female 
Количество разъём ов 1 
Стандарт связи 3G (UMTS 900), GSM 900 
Допустимая ветровая нагрузка, м/с 30 
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +50 
Тип исполнения направленная, «волновой канал» 
Тип монтажа на мачту 
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм 1200×35×170 
Масса (брутто), кг 1,5 
Артикул 2422 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рисунок 1 – Варианты установки антенны 

      Диаграмма направленности Н-плоскость                                     Диаграмма направленности Е-плоскость 
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